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Sorgente sonora professionale a due sezioni indipendenti:
• sintonizzatore digitale FM, 60 stazioni memorizzabili, 

scansione manuale o automatica, display retro-illumi-
nato, tasti di comando frontali, uscita stereo su con-
nettori RCA.

• lettore CD/MP3/USB/SD/MMC, meccanica an-
ti-schock, display retro-illuminato, tasti di comando 
frontali, uscita stereo su connettori RCA.

L’unità dispone inoltre di un’uscita stereo supplementare su 
connettori RCA che miscela le due sezioni con priorità per 
quella CD, al termine del disco commuta automaticamente 
sulla sezione Tuner. 
Dotata di telecomando IR per il controllo sia della sezione 
Tuner sia della sezione CD.
Predisposta per il montaggio a rack.
Ingombro: 1 UNITÀ.

SRCD
cod.  1500-131010

SINTO-LETTORE 
CD/MP3-USB-SD

SPECIFICHE TECNICHE

Gamma di frequenza FM 87,5 ÷ 108MHz

Sensibilità 6uVemf

Passo di frequenza 50KHz

Livello uscita -5dBu; 400mV

Risposta in frequenza 50 ÷ 15000Hz

Distorzione armonica nom. 1KHz <1%

Rapporto segnale/rumore >55dB

Tempo di ricerca ~6"

Tempo di lettura del TOC ~6"

Lettura file MP3

Livello uscita +4dBu; 1,2V

Risposta in frequenza 20 ÷ 20000Hz

Distorzione armonica nom. 1KHz <0,2%

Rapporto segnale/rumore >80dB

Tens. di alimentazione da rete AC 230Vac - 50÷60Hz

Consumo 10VA

Dimensione (LxAxP) 483x44x250mm

Colore nero

Peso 3,7Kg
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