
56 ITC  |  AUDIOMICROFONI A FILO E WIRELESS

Base con asta telescopica 340÷610mm 
e inclinabile, per microfono/radiomi-
crofono ad impugnatura.
Corpo in ghisa con piedini in gomma 
antiscivolo.
Asta in metallo verniciato corredata di 
riduttore 3/8” e due fermacavi. 
Colore nero.

Base a “giraffa” regolabile con stelo 
telescopico 980÷1580mm, per micro-
fono/radiomicrofono ad impugnatura. 
Asta in metallo verniciato corredata di 
riduttore 3/8” e due fermacavi. 
Basamento a treppiede con gommini 
antiscivolo. 
Colore nero.

AT APG
cod. 1800-011010 cod. 1800-021010

BASE 
MICROFONICA 
DA TAVOLO

BASE 
MICROFONICA 
DA PAVIMENTO

Base dritta con asta telescopica 
900÷1600mm, per microfono/radiomi-
crofono ad impugnatura e microfono 
gooseneck. 
Asta in metallo verniciato corredata di 
riduttore 3/8” e due fermacavi.  Basa-
mento in ghisa diametro 250mm con 
piedini in gomma antiscivolo.
Colore nero.

APD
cod. 1800-031010

BASE 
MICROFONICA 
DA PAVIMENTO


