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Consente l’accesso alla camera in maniera differenziata per 
cliente, direttore, personale di servizio e manutentore. 
È dotato di bocchetta di inserimento illuminata per chip 
card formato ISO 7816 e di 2 led per indicazione validità 
tessera. Sono inoltre presenti 5 segnalazioni luminose per 
la visualizzazione di: “presenza cliente”, “non disturbare”, 
“camera da pulire”, “apertura frigobar”, “richiesta soccorso/
allagamento”. 
Viene alloggiato in scatola da incasso a 3 posti e collegato 
all’attivatore di camera mediante cavo a 6 conduttori, ter-
minato con PLUG telefonico 6/6. 
Peso: 0,1 kg. Profondità: 50mm.

Consente l’accesso alla camera mediante schede di prossi-
mità (transponder) formato ISO 7816 in maniera differen-
ziata per cliente, direttore, personale di servizio, manuten-
tore, ecc. 
Distanza massima di lettura 5 cm. È dotato di 2 led per indi-
cazione validità tessera e di 5 segnalazioni luminose per la 
visualizzazione dei seguenti stati: “camera occupata”, “non 
disturbare”, “camera da pulire”, “apertura frigobar”, “richie-
sta soccorso/allarme allagamento”. 
Viene alloggiato in scatola da incasso a 3 posti e collegato 
all’attivatore di camera mediante cavo a 6 conduttori, ter-
minato con PLUG telefonico 6/6. 
Peso: 0,1 kg. Profondità: 53mm.
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LETTORE 
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CON SINOTTICO
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DI TRANSPONDER 
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