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Rileva la presenza del cliente o del personale all’interno del-
la camera ed attiva i relativi servizi. 
Illuminato per facilitare l’inserimento dello spinotto jack. 
Alloggiato in scatola da incasso, della quale occupa un posto. 
Va collegato all’unità di controllo UGC mediante cavo a 6 
conduttori, terminato con PLUG telefonico 6/6.
Quando non è installato il pannello termostato il pulsante di 
cui è dotato consente al personale di servizio di impostare 
le condizioni “camera pulita” e “frigobar ricaricato”. 
In tal caso è necessario utilizzare un secondo cavo a 6 con-
duttori terminato con PLUG telefonico 6/6 per il collega-
mento all’unità di controllo UGC.
Peso: 0,04 kg. Profondità: 40mm.

Rileva la presenza del cliente e del personale all’interno del-
la camera ed attiva i relativi servizi. 
É dotato di bocchetta illuminata per inserimento card for-
mato ISO 7816 e di 2 led lampeggianti che ne facilitano l’in-
dividuazione. 
Viene alloggiato in scatola da incasso a 3 posti e collegato 
all’unità di controllo UGC mediante cavo a 6 conduttori, ter-
minato con PLUG telefonico 6/6. 
Peso: 0,1 kg. Profondità: 44mm.

AJ AS
cod. 6100-127000 cod. 6100-121000

ATTIVATORE 
DI CAMERA 
A PRESA JACK

ATTIVATORE 
DI CAMERA 
DI TIPO SEMPLICE

* Serie civile  › p. 183 * Serie civile  › p. 183


